
Fachanwender-

Information

Mit der neuen 3600er Serie des Solea-LED 
Arbeitsscheinwerfers haben Sie ab sofort alles im Blick!

Die Vorteile gegenüber Xenon Scheinwerfern sprechen für sich.

Gehen auch Sie jetzt den Schritt in die neue Lichttechnologie
mit diesem leistungsfähigen Markenprodukt!
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Vertrauen Sie nurVertrauen Sie nur
dem Original mitdem Original mit
Typenschild!Typenschild!

Vertrauen Sie nur
dem Original mit
Typenschild!

LED-ArbeitsscheinwerferLED-ArbeitsscheinwerferLED-Arbeitsscheinwerfer
(graue Serie, )(graue Serie, ) funkentstört funkentstört(graue Serie, ) funkentstört

GeringeGeringe

WärmeentwicklungWärmeentwicklung

Geringe

Wärmeentwicklung

16 hochleistungs LEDs

im geschützten, wasserfesten IP67

Aluminium-Gehäuse.

FunktioniertFunktioniert

mit 10 bis 30 Voltmit 10 bis 30 Volt

Funktioniert

mit 10 bis 30 Volt

„Der Graue“„Der Graue“„Der Graue“

Extra langes AnschlusskabelExtra langes Anschlusskabel

(ca. 1 Meter)(ca. 1 Meter)

Extra langes Anschlusskabel

(ca. 1 Meter)

FunkentstörteFunkentstörte
Serie!Serie!

Funkentstörte
Serie!

ErschütterungsresistentErschütterungsresistentErschütterungsresistent

Anzahl der LEDs: 16 hochleistungs LEDs (max. Leistung = 3W pro LED)

Funkentstört: Ja

Abstrahlwinkel (gesamt): 60° Flutlicht (horizontal & vertikal)

Farbtemperatur: 6000K tageslichtweiß

Abmessung: Siehe Zeichnung

Betriebsspannung: 10 - 30 Volt DC

Stromaufnahme (Scheinwerfer): ~2,4A @ 12V / ~1,6A @ 24V (über 1m Anschlusskabel)

Arbeitsumgebungstemp.: -40°C bis +85°C

Schutzart: IP67

Max. LED-Helligkeit: 3600 Lumen (kalkuliert)

Exzellente, starke Ausleuchtung Ihrer Objekte bei geringem Stromverbrauch und Wärmeentwicklung.

Eingestellte Leistung: 80% (max. 38W @ 24V). Inklusive abgebildeten Zubehör. 

Art.-Nr.: 191050

Serie: 131F

2 Jahre Herstellergarantie + Service-Hotline
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110 mm 72 mm

Lochabstand: 128 mm
150 mm

50 mm

Ø 8 mm

Kann in jeder Position

befestigt werden.

Anschluss am vorhandenen

Kabel möglich.

Zwei Möglichkeiten

zur Befestigung.

Beide rostfreien Halter

im Lieferumfang enthalten.

Inkl. Befestigungsmaterial

Besonders geeignet für:
Rettungsdienste, Bau-, Land- und

Forstmaschinen

ist eine eingetragene Marke der

Stand Dezember 2013

Detaillierte technische Informationen finden Sie auf dem Datenblatt

Sehr helleSehr helle

AusleuchtungAusleuchtung

Sehr helle

Ausleuchtung


